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C² SEMINǔRS 

 02.05.2011 

RǬga, latvija  



Kas mǚs esam 

ÅLicenzǛts betona cietinǕtǕju, betona krǕsu un citu 
produktu uz litija bǕzes raģotǕjs  
- Birojs: Phoenix, Arizona, USA 

- Raģotne: Kansas, USA 

ÅUzǺǛmuma Vǭzija: BȊt pasaules mǛroga organizǕcijai, 
kas piedǕvǕ augstǕkǕs klases produktus un 
pakalpojumus betona grǭdu sistǛmu augoĠajǕ nozarǛ.  

ÅMǛs lepojamies par mȊsu visprogresǭvǕko litija 
tehnoloǥiju, un mȊsu nepǕrtraukti augoĠo C2 Crete 
Colors ǥimenes palielinǕĠanos. 
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Ko atbalst ǔm 

PaĠi labǕkie 

Produkti ð CilvǛki ð Serviss  

ÅLabǕkǕ kompǕnija 

 MǛs koncentrǛjamies uz 

uzticamu, zinoĠu, 

pieredzǛjuĠu partneru atlasi, 

lai palielinǕtu paliekoĠo 

vǛrtǭbu vietǛja tirgȊ. 

ÅLabǕkie cilvǛki  

 Crete Colors veido 

ilgtermiǺa sadarbǭbu ar 

skaidriem mǛrǵiem, 

vǛrtǭbǕm un standartiem 

Å LabǕkǕ pieredze 

 MǛs izmantojam starptautiskos 
standartus un atbalstǕm mȊsu 
vietǛjos partnerus, lai tie varǛtu 
sasniegt labǕkos rezultǕtus 

Å AugstǕkǕ kvalitǕte 

 KoncentrǛjoties uz augstǕkǕ 
lǭmeǺa kvalitǕti mǛs raģojam 
labǕkos produktus un 
piedǕvǕjam visǕ pasaulǛ 

Å PlanǛtai droĠi 

 Visi C2 Crete Colors lit ija 
produkti ir pilnǭbǕ ekoloǥiski 
droĠi 
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C² Pasaul ǚ 
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Latvij ǔ 

C² Crete Colors  oficiǕlais pǕrstǕvis ir  

ò Griva Groupó SIA 

adrese: Valmieras iela 43 ð 5, Rǭga 

tel. nr.:  +371 29 461 471, 

fax:  +371 29  281 448 

e ð pasts: info@grivagroup.lv 
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Seminǔra dienas 

kǔrt Ǭba  

Å 9.00 ð 9.30  ReǥistrǕcija 

Å 9.30 ð 11.15  TeorǛtiskǕ daǸa 

Å 11.15 ð 11.30  Kafijas pauze 

Å 11.30 ð 13.00  TeorǛtiskǕs daǸas turpinǕjums 

Å 13.00 ð 14.00  Pusdienas 

Å 14.00 ð 16.30  PraktiskǕs demonstrǕcijas 

Å 16.30 ð 17.00  SertifikǕta pasniegĠana un  atbildes uz jautǕjumiem 

Å 17.00    SeminǕra noslǛgums 
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Seminǔra 

programma  

üProduktu klǕsts 

üBetona ǵǭmija 

üC² produkti ð iespǛjas un 

priekġrocǭbas 

üIestrǕdes metodes 

ü Instrumenti 

ü      , NSF, un SCS 

apstiprinǕjumi  

 

üTirdzniecǭba & mǕrketings 

üEkonomija (û, $, Ls) 

üKonkurence 

üNozares tendences 

üC² Crete Colors - òZaǸġó 

ü INFOTRAC  

üC² Crete Colors projekti 
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Ġodienas prezentǕcija 

üC² SUPER HARDÊ - 

Premium klases cietinǕtǕjs 

üC² GLOSS SYSTEMÊ - 

 C² HardÊ + C² SealÊ 

üC² COLOR HARD Ê -

JAUNUMS  krǕsainais 

cietinǕtǕjs 

üC² TINTÊ - JAUNUMS  

krǕsas betonam iekĠdarbiem 

üC² MAINTENANCE Ê -

 litija bǕzes kopĠanas un 

tǭrǭĠanas lǭdzeklis 

üC² STAIN SAFEÊ - 

 eǸǸas & Ȋdens atvairǭtǕjs 

üC² HEATÊ -  

 C² SealÊ pulǛĠanas 

spilventiǺi 

 



Betona ǴǬmija  

ğǵidrie betona cietinǕtǕji:  

 

ÅĻetru tipu bǕzes 

ïNǕtrija SilikǕta bǕze 

ïKǕlija SilikǕta bǕze 

ïMagnija FluorosilikǕta bǕze 

ïLit ija PolisilikǕta bǕze 
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 L i tija  Si l ikǕts  

  CĪ Super HardÊ 20-25 m²/ litrs 

        KǕlija  SilikǕts                2.5-5 m²/  litrs 

 Magnija  SilikǕts            2.5-5 m²/  litrs 

 NǕtrija SilikǕts        2.5-5 m²/  litrs 

Pat ǚri ǹi  
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òKǕ salǭdzinǕjumu, izmantosim ò ASHFORDó zǭmola 

produktus. UzklǕjams nelielǕs platǭbǕs ar piesǕtinǕtu 

izsmidzinǕĠanu.ó 

 

òUzturǛt visu apstrǕdǕjamo platǭbu mitru 45-60 minȊtes  

izmantojot cietu saru birstes vai birstes ar neilona sariem.ó 

 

òJa ģȊĠana notiek, uzklǕt papildus produktu .ó 
 

Iestr ǔdes instrukcijas  ð 

Kǔlija un Nǔtrija Silik ǔtam  
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òPǛc 45-60 minȊtǛm, ASHFORD pǕrvǛrĠas  slidenǕ 

gǛlǕ. ğo pǕrpalikumu no apstrǕdǕjamǕs virsmas ir 

jǕnoǺem, kam nepiecieĠami papildus darba 

instrumenti un laiks darba izpildei.ó 

 

ÅòPapildus virsma jǕnoskalo ar lielu daudzumu 

Ȋdens, un, ar slotu jeb grǭdas kopjamo maĠǭnu 

jǕpadara sausa.ó 

Iestr ǔdes instrukcijas  ð 

Kǔlija un Nǔtrija Silik ǔtam  
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 L i ti ja Si l ikǕts  

  CĪ Super HardÊ Nav jǕmazgǕ 

  CĪ HardÊ   Nav jǕmazgǕ  
 

 KǕlija SilikǕts           JǕmazgǕ 

 NǕtrija SilikǕts   JǕmazgǕ 

Iestr ǔdes pras Ǭbas 
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 Litija  Sil ikǕts  

  CĪ Super HardÊ    Nav jǕberģ 

  C² Hard Ê   Nav jǕberģ  
 

 KǕlija SilikǕts            JǕberģ 

 NǕtrija SilikǕts   JǕberģ 
 

Iestr ǔdes pras Ǭbas 
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ÅAbrazǭvǕ pretestǭba 

ÅGaismas atstaroĠana 

Åȉdens tvaiku caurlaidǭba 

ÅStastiskǕs berzes koeficents 

Test ǚĠanas krit ǚriji  
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ÅAbrazǭvǕ pretestǭba 

ÅGaismas atstaroĠana 

Åȉdens tvaiku caurlaidǭba 

ÅStatiskǕs berzes koeficents 

Test ǚĠanas krit ǚriji  
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AbrazǭvǕ pretestǭba: VairǕk kǕ 400%  

Konkurenti -òNeatkar Ǭgǔs 

test ǚĠanas rezultǔti ó 
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Abraz Ǭvǔ pretest Ǭba  
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CĮ Super Hard Hardened,  Polished Concrete  
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C2 Super Hard Hardened  
Diamond Polished Concrete 

Standard Concrete  

AbraZ Ǭvǔ pretest Ǭba  ð 

Pul ǚtam betonam  



ÅAbrazǭvǕ pretestǭba 

ÅGaismas atstaroĠanǕs 

Åȉdens tvaiku caurlaidǭba 

ÅStatiskǕs berzes koeficents 

Test ǚĠanas krit ǚriji  
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AtstarojoĠais 

betons  
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Pamatnosac Ǭjumi 

virsmas sp Ǭdumam   

ÅSlǭpǛts dzelzbetons    -   9 ð 14 

ÅC² Super Hard, PulǛts   -         18 ð 23 

ÅKad virsma noģuvusi apmǛram 70 % uzsǕkt pulǛĠanu.  
Tas paaugstina spǭduma lǭmeni lǭdz 5 ð 8 punktiem 

ÅC² Seal, 400 dim.sv.akm., 1 pǕrklǕjums   -     46 - 50 

ÅC² Seal, 400 dim.sv.akm., 2 pǕrklǕjums   -     62 - 66 

ÅC² Seal, 400 dim.sv.akm., 3 pǕrklǕjums   -     69 - 74 

Å3 kǕrtas pulǛĠana ievǛrojami palielinǕs ǵǭmisko noturǭbu, 
bet ne spǭduma lǭmeni 



ÅAbrazǭvǕ pretestǭba 

ÅGaismas atstaroĠana 

Åȉdens tvaiku caurlaidǭba 

ÅStatiskǕs berzes koeficents 

 

Test ǚĠanas krit ǚriji  
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ȉdens tvaiku 

caurlaid Ǭba  
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Moisture Uptake of Cured Floor Hardeners 

KǕlija & NǕtrija silikǕta 
cietinǕtǕji 

C2 Super 
Hard  

Hidroskopisk ǔ 

caurk ǷȉĠana 


